	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  ОБИКНОВЕН
	
	
	
	СПЕЦИАЛЕН
	
	
	

	
	 МОНТАЖ НА КЛИМАТИК СЪС ТРАСЕ ДО 3 М.Л - 150 ЛВ
	
	
	 МОНТАЖ НА КЛИМАТИК СЪС ТРАСЕ ДО 3 М.Л  - 220 ЛВ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР ЗА КОМУНИКАЦИИ
	 
	
	1
	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОР ЗА КОМУНИКАЦИИ
	 
	 
	

	2
	МЕДНА ТРЪБА ТЪНКОСТЕННА 6 Х 0,7 ТУРЦИЯ
	
	2
	МЕДНА ТРЪБА ДЕБЕЛОСТЕННА 6 Х 1 ГЪРЦИЯ
	 
	

	3
	МЕДНА ТРЪБА ТЪНКОСТЕННА 10 Х 0,75 ТУРЦИЯ
	
	3
	МЕДНА ТРЪБА ДЕБЕЛОСТЕННА 10 Х 1 или 9,52 Х 0,81 ГЪРЦИЯ
	

	4
	МЕДНА ТРЪБА ТЪНКОСТЕННА12 Х 0,75 ТУРЦИЯ
	
	4
	МЕДНА ТРЪБА ДЕБЕЛОСТЕННА 12 Х 1 ГЪРЦИЯ
	 
	

	5
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА МЕДНА ТРЪБА 
	 
	
	5
	ИЗОЛАЦИЯ ЗА МЕДНА ТРЪБА 
	 
	 
	

	6
	СТОЙКИ ЗА ВЪНШНО ТЯЛО ТЪНКОСТЕННИ
	 
	
	6
	СТОЙКИ ЗА ВЪНШНО ТЯЛО ДЕБЕЛОСТЕННИ ПРАХОВО БОЯДИСАНИ
	

	7
	КАБЕЛ ОБИКНОВЕН - МОСТОВ
	 
	
	7
	КАБЕЛ ШВПС  СПЕЦИАЛИЗИРАН
	 
	 
	

	8
	БЕЗ КАБЕЛЕН КАНАЛ
	 
	
	8
	КАБЕЛЕН КАНАЛ 60 Х 60 - ВЪТРЕ
	 
	 
	

	9
	КОНДЕНЗ С ГОФРИРАН МАРКУЧ БЕЗ ПВЦ  ТРЪБИ 
	
	9
	КАБЕЛЕН КАНАЛ ЗА ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ 16Х16
	 
	

	10
	МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО
	 
	
	10
	ГОФРИАН МАРКУЧ И ПВЦ КОНДЕНЗНИ ТРЪБИ Ф 20 И ФИТИНГИ
	

	11
	МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО
	 
	
	11
	МОНТАЖ НА ВЪТРЕШНО ТЯЛО
	 
	 
	

	12
	ВАКУМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
	 
	
	12
	МОНТАЖ НА ВЪНШНО ТЯЛО
	 
	 
	

	13
	ПУСК НА МАШИНАТА
	 
	
	13
	ПРОДУХВАНЕ С АЗОТ-ПРЕМАХВАНЕ НА ВЛАГАТА В С-МАТА
	

	14
	ВСЕКИ МЕТЪР НАД 3 М.Л. ТРЪБЕН СНОП СЕ ЗАПЛАЩА 
	
	14
	ВАКУУМИРАНЕ НА СИСТЕМАТА
	 
	 
	

	 
	ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО 20 ЛВ. НА ЛИНЕЕН МЕТЪР.
	
	15
	ИЗПЪЛВАНЕ НА МОНТАЖНИЯ ОТВОР С ПЯНА
	 
	

	
	
	
	
	16
	ПУСК НА МАШИНАТА
	 
	 
	

	
	
	
	
	17
	ПО ЖЕЛАНИЕ НА КЛИЕНТА КОМУНИКАЦИИТЕ МОЖЕ ДА СЕ
	

	
	
	
	
	 
	ВКОПАЯТ ЧАСТИЧНО ИЛИ НАПЪЛНО С ИЗЛЮЧЕНИЕ НА ВКОПА-
	

	
	
	
	
	 
	ВАНЕ В ПАНЕЛ.
	 
	 
	

	
	
	
	
	18
	ВСЕКИ МЕТЪР НАД 3 М.Л. ТРЪБЕН СНОП СЕ ЗАПЛАЩА 
	

	
	
	
	
	 
	ДОПЪЛНИТЕЛНО ПО 20 ЛВ. НА ЛИНЕЕН МЕТЪР.
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


